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Egzemplarz seryjny szybovwea treningowo-wyczynowego SZD=-25A “"Lis®
SP~4343 oraz inne egzemplarze z te] samej seril zbudowane w ZakZa-
dach Sprzetu Lotnictwa Sportowege w Xrodnie w r.1961,

Zasadnicze dane szybowca SP=<343

Rozpiqtosé 14,98 m

DZugoéé 7,0 m - L
Powierzchnie noéna 12,75 oy

Wydlugenie 17,6

Szybowce konstrukejl mieszanej { skrzydla i usterzenie drewnicne,
kadlub metalowy /czgéé przednia - kratownica z rur stalowych,
tylna rura z blachy duralowej /. :
®zybowce s§ wyposaZone w hamulce aerodynamiczne oraz chowane
podwozie, | o

Ba
_Na podstawie kontroll dokumentacjli technicznej, przeglgdu technicz-
nego, Préd Fabrycznych 1 Pafistwowych protet pu i egzemplarzy se-
ryjoych Instytut Lotnictiwa stwierdza, Ze szybowce seryjne zbudoe
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wane ldentycsnie Jak egzemplarz SP=2343 oraz © wZasnoéoiach
proeciggnigeia takich jaki szybowce SP=2348 i SP=2344 spoie
niaja wymagania PeBeSele i mogg byé dopusscsone do ubytlkowa=
nia pod warunkien usunigeia usterek zauieszcsonych w zal.nzd
oras prozestrseganie warunkdéw usytiowania podanych W zaZen

do pouyiszego praeczenias

Ce
SpeZnienie wynagafi PeBeSele dotycugeych wZasnolel praecigge
nigcia saybowedw dopusscsonych do lotéw szkolaych winno byé
stwierdzone w dokumentach oblotu saybowea odpowiednin wpisem
dokonanym przes pilota Sedede
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Zalqcznik nr.i do orzeozenia (74/..
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Na szybowecach seryjnych winny byé usuniete usierki podane w
zazacznikach do orgecgenia Nre oo 2:........ i nr, ....41......
oraz notatee 2 dn, 16,8,61 v, spisane] w I.Lot, 8 przodstawi—
clelami DZSIS,

I. Usterki konieczne do usunigcia na epse SPe<343 orap wszmystkich
seybovcach seryjnych typu SZD-<5A "Lis®,
{lg ZZe wasnosei przecigqgnigeia /za wyl. egZe SRe<344 4 sn-434a/4'
7T 4e NlewZ2adciwa mabudowa zakretomiersa /niewZadciwé poZozenié
kulki /. Y
7 3, Zamek ostony kabiny Zacina sigQs

44 Brak dostepu do sworznia pionowego mocujgcego usterzenie wy-
sokodci, sworzef naleiy zeopatrzyé w klusz dynamometryczny.

afﬁg Brak zamknigcia tyZu rury kadZuba powoduje zanieczyszczenie
- napedfw sterow,
b6y K62ko zamyka sie podczas lgdowania / przy hamowaniu na do-
blegu / «
V1 7e Uchwyt zacze lumocowany jest na zbyt wiotkim wyBiggnikue
% 8. Zle unieszezony / lub zbyt dusy/ przeigeznik zaﬁretomierza
powoduje niezamierzone wigumunie preyrzgdu pray wsidaniu
e 1 wysladenlu,

S 8 &9. Brak :ebezpleczenia przed samootwarciem urzgdzefi do szybkie
£o montazu napgdu lotek i hemuleéw / w preypadku pgknigoia
spregsyny dociskowej /o —

10s Popychacz napgdu hamuleca ociera o laminat pokrycia napegdu -
~ saybovica,

"il.‘zaczep dolny zapycha si@ zieml§ podoczas startu i lgdowania.
‘14. Brak zabezpleczenla przed spadnicciem rolek napedu z 2ozysk.
r 13. Wychylenie sterdéw niezgodne z dokumentacjQe

14, Niew2adciwve odwietlenie do lotdéw nocnych / eiy montag orag——
Jakosé kloszy, brak odwietlenla kebiny /, Usterka ta dotycazy
szybowelw przezuaoionyoh do lotéw nocnych, :

| 15 Brak narzgdzl do montasu i demontagu,
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Usterki konieczne do usuniecia na dalszych szybowgach seryjnych

tzpu SZD-&ﬁA "lis" odzegg. J1 wiﬁczn. /
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Uszczelnlienie osiony kabiny wystaje peza obrys kadluba,

Niec jednakowe Sruby mocujqc- osteng dostgpu do okué giéwnych—
i podwozla /zustgpié mamkaml takiml jalk ne eslenie okué
usterzenia wysokoScd szybe SP=2343 /4

{rudny montag i demontas przedniego zawieszenla usterzenia
wysokoécle

Fopychaez napgdu chowania'podwozia wygiety w niew2asSciwym

mie jseu, w pozycjl “otwarte® ogrenicza swobode ruchéw pilota.
Polgczenie napedu klapkl wywaza jscej migdzy statecznikiem po-
ziemym a2 kadlubem nie grarantuje trwaiedcli poigczenia / roge
ginanie si¢ blach przytrzymujqcych koiclukg napedu wychedzgoq
ze statecznika /.

1eza przednia nie osZanis spadu szybowea podczas lgdowania
ze scljowanym podwozlem.
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'Usterkl zalacene 40 usunieciz na wszystkich szybeweach sexylgych

typu S2D=254 "Lis",

ls Niew2aSciwe gtadke$é powilerschni skrzyl@la /wystajg Zebra/
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Hiéﬁtatyczng—Wykonane i zamocowane pleksiglcnowe osieny
popychaczy lotkowyche
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Zazgeznik nr.2 do orzeczenia nr. ZK&L

Warunki uglskowanih'sézﬁowcéw sery jnyeh,

typu SZD=25A "LIs"

295
Na jwigkszy dopuszczalny cigzar wlasny A KG rK/;uqez.
Ne jwlg szy dopuszczalny cigzar Xadunku l}g kG ¢
NaJwigkszy dopuszczalny clezar w locie -541 kG

PoZozenie Srodks cigzkoScli szybowce pustego w cm, 0d punktu
odniesienia ®R°7 odleg?o$é mierzona w kierunku lotue
Punktem odniesienla j st krawedz natarcia cieciwy pruyked-

Tubowe jo . A5 [TLjeejsa
Tolerancja poiozenia $rodka cigzkosci + 2 cmg &
Wspéczynnik obcigzenia dopuszczalnege + 6= 3
Wspétezdpnik bezpieczefistwa konstrukeji. V¥ = 1,5
tak. na jwigksza prgdkesé lotu
Dopuszeczalny de W pgwietrg_n_x_‘_kgf £04%.
e !
249 spoke jnym burzliwym
-4'~
8¢.5tartu 2z 1lin gumowych - — -
9.Startu ze wyciggarks. tak 110 90
‘ #i L
10.Startu za samolotem, tak ; - 140 126
ll,Lotéw szkelnych, tak - | -
12 ¢ Lotdéw nurkewych tak <30 126
13,Lotéw przy etwartyech
hamulcach aeerodynamiczé e
nyche tak <30 | 126 n
i : % g
Yo -

14, Przy uzyciu do holowania linel§ stalowych stosowaé bez-
piecznik zrywowy wge PN-57 I1-83010,



ol -

15. Dopuszczony do lotdéw swobodnych przy wietrze ponizej
" 12 m/sek.
16. Dopuszczony do lotéw nieswobodnych przy wietrze pondZe]
8 m/sek.
17. Dopuszozony do lotéw w chmurach bez wyZadowai atmosferycz-
nych oraz lotéw w warunkach halniakowych prazy predkoéci
ponizej 125 km/h , R
18. Do lotéw nocnych niedopuszczony.
19. Dopuszezony do wykonywania akrobacji podstawowej.
lMoZzna wykonywaé figury s pgtla, przewrdt, korkocigg, wywrdt
szybki, zwrot bojowy.
: 20, Ograniczenia dedatkowe luh specjalne:
o~ Start przy pomocy dolnego zmaczepu za wyclggarks sprzg¢izong :
ze sciggarkg moze byé wykonywany pod warunkiem ustawienia
Sciggarki od strony zaczepu /lewej/.
Dopuszczony do lgdowania tylko z wypuszezonym kéZkiem.
21, Iloé¢ drgai skrzydia na minuteui170.

'U‘tin .

Opracowano na podstawie kontroli dokumentacji technicznej
1 wynikéw Préb Fabrycznych oraz Padstwowych.
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